






 Plan de travail Luisimax, épaisseur 6 mm, cuve EVSP 30.
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Luisimax, une collection complète de cuves très contemporaines.

Les plans de travail

Luisimax
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 Plan de travail Luisimax, épaisseur 6 mm, cuve EVSP 30.
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Les plans de travail

Luisimax
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Les coloris
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Satiné

Les coloris sont donnés à titre indicatif. 
Merci de vous reporter aux échantillons.
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Une technique ancestrale 
au service d’un produit d’exception !

Les plans de travail 
en lave émaillée

de Luisina sont des produits exceptionnels.

Au commencement : 
la pierre de lave connue 

pour sa résistance et surtout
sa très grande homogénéité.

Puis vient le travail de l’artisan : 
la pierre est taillée, 

façonnée aux dimensions. 

La pierre brute devient une œuvre d’art :
égouttoir, rainurage, 

tout ou presque est possible. 
Toutes ces opérations sont finies

à la main !

Le coloriste quant à lui 
choisit les émaux
les plus résistants 

donnant un aspect hors
du commun. 

Et pour finir, le feu : 
grâce à une cuisson à plus de 1000°C, 

les émaux prennent tout leur éclat. 
Un léger faïençage apparaît 

(plus ou moins marqué en
fonction des couleurs).

 C’est la marque de fabrique 
du plan en lave émaillée !

Des qualités pour la cuisine : 

 intachable
  insensible aux hautes températures 
et aux brûlures

 insensible aux UV
 insensible aux produits chimiques
 très bonne résistance aux chocs
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 Plan de travail Luisilave, coloris Rouge mandarin, épaisseur 30 mm, chant droit.



Luisilave, l’élégance chic et raffinée d’un matériau haut de gamme. 
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 Plan de travail Luisilave, coloris Noir jais, épaisseur 30 mm, chant droit.



Sculptée, travaillée, la pierre de lave devient œuvre d’art.
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 Plan de travail Luisilave, coloris Noir jais, épaisseur 30 mm, chant droit.



Luisilave : la sobriété absolue.
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 Plan de travail Luisilave, coloris Noir jais, épaisseur 30 mm, chant droit.
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Luisilave : de grandes possibilités de façonnage pour rendre votre plan de travail unique.



Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

..........

Les coloris
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Blanc himalaya

brillant

   

Gris caillou

brillant

   

Perle de blanc

brillant

   

Jaune soleil

brillant

   

Rouge mandarin

brillant

  

Gris suprême

mat

    

Cacao brut

mat
 

     

Perle de gris

mat

   

Noir jais

mat

   

Diamant noir

brillant

Recommandations 

  Pour assurer une résistance parfaite de votre plan 

en Luisilave, l’épaisseur du plan de travail est liée 

à sa longueur.

  Les épaisseurs de 15 et 20 mm sont seulement 

recommandées pour les crédences de cuisine. 

  Pour les dimensions supérieures à 2.5 m en longueur, 

veuillez contacter notre service technique.

  Les émaux et la pierre volcanique étant des produits 

naturels, de légères variations de couleurs peuvent apparaître, 

cela ne remet pas en cause la fabrication correcte 

du plan de travail, et cela ne pourra pas être considéré 

comme un défaut.

  Les coloris dans ce catalogue ne sauraient en aucun cas être 

contractuels, veuillez vous reporter aux échantillons.

  Le transport des plans de travail en Luisilave 

doit être effectué sur chant.

 Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.
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 Plan de travail So’lead, épaisseur 44 mm, coloris Blanc soyeux.



Les plans de travail

So’lead
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So’lead, la “solid” surface nouvelle génération.
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Une solid surface exeptionnelle !
So’lead est la fusion du traditionnel et du 

contemporain.
Nous avons couplé la simplicité d’installation 

des plans de travail en stratifié 
et les qualités d’une

‘‘solid’’ surface exceptionnelle.

So’lead est pratique et incroyablement résistant.
Ce matériau dur et non poreux vous offre une surface superbement 

hygiénique et facile à nettoyer.
Il s’adapte aisément à un usage quotidien, 

même dans les cuisines les plus utilisées 
mais ce n’est pas tout !

So’lead est le plus résistant des plans de travail  en “solid” surface : 

 une facilité de pose inégalée similaire aux plans en stratifié
 la possibilité de créer des joints invisibles
 un toucher doux et soyeux
 une parfaite résistance aux taches
 la possibilité d’être réparé
 une très bonne résistance à la chaleur (240°C)
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 Plan de travail So’lead, coloris Beige désert, épaisseur 44 mm.
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Les plans de travail

So’lead

Avec So’lead les joints deviennent invisibles.
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So’lead, 4 coloris complètement inédits pour les cuisines d’aujourd’hui et de demain.

Les coloris

 Les coloris sont donnés à titre indicatif. Merci de vous reporter aux échantillons.

   

Noir constellation

   

Blanc soyeux

   

Beige désert

   

Gris lunaire
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Les plans de travail

So’lead

*Structure lignée, différence de direction aux joints, fi nition de face et panneau mural.

STRATIFIÉ 
DE FINITION

5 MM

44 MM

COUCHE DE SURFACE : 
ACRYLIQUE RENFORCÉE PAR COMPRESSION MOULÉE

SUPPORT DE PARTICULES HYDROFUGE 
HAUTE DENSITÉ

Face avant collée en onglet 

COMPOSITION DE SO’LEAD Indications techniques 

  Facile à travailler, facile à vivre
La beauté simple de So’lead repose sur l’élaboration sans soudure du 
matériau, particulièrement autour des joints, angles et bords. 
Les plans sont fi nis sur les chants latéraux et sur les chants en façade.

  Une qualité irréprochable
So’lead propose une couche de surface de 5 mm ce qui le rend très 
performant. L’acrylique renforcée par compression moulée donne 
des caractéristiques de performance extrêmement élevées, unique 
chez So’lead comparé à d’autres matériaux. Elle est collée 
(sous pression) sur un support de particules hydrofuge haute densité 
spécialement choisi pour sa résistance et sa stabilité. Cette conception 
vous assure une durabilité excellente.

  Testé et éprouvé !
Les tests effectués par FIRA (Association pour la Recherche 
dans l’Industrie du Meuble) montrent que So’lead peut supporter 
des températures au-delà de 240°C. Cependant, nous recommandons 
l’utilisation de dessous-de-plat quand vous posez une poêle ou une 
casserole chaude sur votre plan.
Il est également 5 fois plus résistant aux impacts 
que la plupart des “solid surfaces”. 
Testé indépendamment par BS/EN 438, votre plan So’lead est conçu 
pour supporter une utilisation quotidienne dans la cuisine. 
Autre avantage important du produit, les rayures peuvent être polies 
pour que votre plan retrouve son aspect d’origine.

   Installation facile
Les plans So’lead d’une épaisseur de 44 mm sont fournis 
avec des chants fi nis en usine (1 ou 3 en fonction des dimensions). 
Des chants supplémentaires sont disponibles.
Dimensions des plaques :

  4100 x 650 x 44 mm :
3 chants fi nis en usine 
(2 chants latéraux et 1 chant en façade)

  3040 x 650 x 44 mm :
1 chant fi ni en usine (chant en façade)

  2040 x 650 x 44 mm :
1 chant fi ni en usine (chant en façade)

  1040 x 650 x 44 mm :
1 chant fi ni en usine (chant en façade)

Si vous êtes spécialiste de l’installation des plans 
en stratifi é, vous pouvez commander des plaques complètes.

  Finition des plans de travail
La surface est pré-poncée avec une fi nition grain 320,
ce qui donne une belle apparence semi-mate.

  Réalisation de joints invisibles
Les joints d’angle sont le grand attrait de So’lead.
Grâce à la découpe d’angle que nous pouvons réaliser en usine, vous 
appliquez simplement la colle colorée, fi xez les plans de travail, retirez 
l’excédent de colle. Il suffi t de repolir totalement votre plan de travail. 
Le joint terminé est discret et très, très hygiénique.
Vous en oublieriez même qu’il existe…
Tous les détails nécessaires à l’installation sont repris dans notre GUIDE 
D’INSTALLATION. Un exemplaire est fourni avec chaque plan So’lead.

 Ceramistone® Verre Luisiquartz  Luisibois Luisinox Luisilave So’lead
    

21 3 4 5 6 7 w
w

w.
lu

isi
na

.co
m

 / 
17

1

 S
o

’le
a

d






